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200项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 5784-2020
	工业用3-氯代苯酐
	    本标准规定了工业用3-氯代苯酐的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以硝基苯酐和氯气为原料制得的工业用3-氯代苯酐。
	　
	　

	
	HG/T 5785-2020
	工业用4-氯代苯酐
	    本标准规定了工业用4-氯代苯酐的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以硝基苯酐和氯气为原料制得的工业用4-氯代苯酐。
	　
	　

	
	HG/T 5786-2020
	工业用碳酸丙烯酯
	    本标准规定了工业用碳酸丙烯酯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以环氧丙烷与二氧化碳为原料生产的工业用碳酸丙烯酯。
	　
	　

	
	HG/T 5787-2020
	三氟化硼碳酸二甲酯络合物
	    本标准规定了三氟化硼碳酸二甲酯络合物的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存。

    本标准适用于以硼酸、氟化氢、碳酸二甲酯为主要原料制得的三氟化硼碳酸二甲酯络合物。该产品主要用作医药中间体及有机合成催化剂等。
	　
	　

	
	HG/T 5788-2020
	三氟化硼乙腈络合物
	    本标准规定了三氟化硼乙腈络合物的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存。

    本标准适用于以硼酸、氟化氢、乙腈为主要原料制得的三氟化硼乙腈络合物（固体）。该产品主要用作医药中间体及有机合成催化剂等。
	　
	　

	
	HG/T 5789-2020
	三氟化硼乙醚络合物
	    本标准规定了三氟化硼乙醚络合物的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存。

    本标准适用于以硼酸、氟化氢、乙醚为主要原料制得的三氟化硼乙醚络合物。该产品主要用作医药中间体及有机合成催化剂等。
	　
	　

	
	HG/T 5790-2020
	三甲基碘硅烷
	    本标准规定了三甲基碘硅烷的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于六甲基二硅烷与碘为原料合成的三甲基碘硅烷。
	　
	　

	
	HG/T 5791-2020
	工业用2-甲基四氢呋喃
	    本标准规定了工业用2-甲基四氢呋喃的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以2-甲基呋喃为原料，直接催化加氢制得的2-甲基四氢呋喃。
	　
	　

	
	HG/T 5792-2020
	工业用丁烯醛
	    本标准规定了工业用丁烯醛的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以乙醛为原料，经缩合脱水制得的工业用丁烯醛。
	　
	　

	
	HG/T 5793-2020
	工业用对异丙基苯硫酚
	    本标准规定了工业用对异丙基苯硫酚的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于以异丙苯为原料，经磺化还原制得的工业用对异丙基苯硫酚产品。
	　
	　

	
	HG/T 5822-2020
	煤基费托合成  混合烯烃
	    本标准规定了煤基费托合成混合烯烃的术语和定义、技术要求和试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及安全。

    本标准适用于煤基费托合成工艺生产的混合烯烃。
	　
	　

	
	HG/T 5823-2020
	煤基费托合成  固体蜡
	本标准规定了煤基费托合成固体蜡的术语和定义、产品分类和牌号、技术要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于煤基费托合成工艺生产的固体蜡。
	　
	　

	
	HG/T 5781-2020
	橡胶增塑剂  高粘度矿物油
	    本标准规定了橡胶增塑剂高粘度矿物油的术语和定义、分类和牌号、技术要求、检验规则、包装、标志、运输、贮存和交货验收。

    本标准适用于由适宜的石油减压馏分油、减压渣油之脱沥青油经深度精制而制得的橡胶增塑剂高粘度矿物油。
	　
	　

	
	HG/T 5797-2020
	甲基二硅氮烷偶联剂
	    本标准规定了甲基二硅氮烷偶联剂（含六甲基二硅氮烷、七甲基二硅氮烷两个产品）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以三甲基一氯硅烷、液氨、一甲胺为主要原料，经缩合反应而制得的甲基二硅氮烷偶联剂。
	　
	　

	
	HG/T 5798-2020
	甲基二乙烯基二硅氧烷/氮烷偶联剂
	    本标准规定了甲基二乙烯基二硅氧烷/氮烷偶联剂（含四甲基二乙烯基二硅氧烷、四甲基二乙烯基二硅氮烷两个产品）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以二甲基乙烯基乙氧基硅烷、二甲基乙烯基氯硅烷和液氨为主要原料，经缩合反应而制得的甲基二乙烯基二硅氧烷/氮烷偶联剂。
	　
	　

	
	HG/T 5854-2020
	光学功能薄膜  涂布型反射膜
	    本标准规定了光学功能薄膜涂布型反射膜的产品结构、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于液晶显示行业用光学功能薄膜涂布型反射膜。
	　
	　

	
	HG/T 5855-2020
	光学功能薄膜  三醋酸纤维素（TAC）防眩光薄膜
	    本标准规定了三醋酸纤维素（TAC）防眩光薄膜的产品结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于液晶显示器偏光片用的带防眩光涂层的三醋酸纤维素（TAC）薄膜。
	　
	　

	
	HG/T 5856-2020
	光学功能薄膜  防污硬化膜
	    本标准规定了光学功能薄膜防污硬化膜的产品结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于在聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜上涂覆防污硬化涂层，用于电子产品显示器的屏幕保护。
	　
	　

	
	HG/T 5857-2020
	光学功能薄膜  盖板用透明硬化膜
	    本标准规定了光学功能薄膜盖板用透明硬化膜的产品结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于基于透明基材（PET、CPI、PC或PMMA及其复合基材）上的平板显示器件的盖板用透明硬化膜。
	　
	　

	
	HG/T 5858-2020
	光学级聚酯薄膜（PET）偏光片保护膜
	    本标准规定了光学级聚酯薄膜（PET）偏光片保护膜的产品结构、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于平板显示器的偏光片用光学级聚酯保护膜。
	　
	　

	
	HG/T 5859-2020
	三醋酸纤维素酯(TAC)薄膜用磷酸－2－联苯基二苯基酯(BDP)组分含量测定
	    本标准规定了三醋酸纤维素酯(TAC)薄膜用磷酸-2-联苯基二苯基酯(BDP)组分含量的高效液相色谱测定方法。

    本标准适用于三醋酸纤维素酯(TAC)薄膜用磷酸-2-联苯基二苯基酯(BDP)组分含量的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5875-2020
	桩基用聚丙烯酰胺聚合物泥浆
	    本标准规定了桩基用聚丙烯酰胺聚合物泥浆的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于以聚丙烯酰胺为主要原料的具有桩基施工护壁功能的桩基用聚丙烯酰胺聚合物泥浆。
	　
	　

	
	HG/T 5876-2020
	环氧乙烯基酯树脂
	    本标准规定了环氧乙烯基酯树脂的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于用作纤维增强塑料基体的环氧乙烯基酯树脂，其他用途的环氧乙烯基酯树脂也可参考执行。
	　
	　

	
	HG/T 5877-2020
	防水透湿薄膜用热塑性聚氨酯（TPU）颗粒料
	    本标准规定了防水透湿薄膜用热塑性聚氨酯颗粒料的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

    本标准适用于防水透湿薄膜用热塑性聚氨酯（TPU）颗粒料。
	　
	　

	
	HG/T 5878-2020
	避孕套用水性聚氨酯树脂
	    本标准规定了避孕套用水性聚氨酯树脂的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由异氰酸酯、多元醇、水等为主要材料，经化学反应、物理混合而形成的避孕套用水性聚氨酯树脂。
	　
	　

	
	HG/T 5879-2020
	织物涂层用水性聚氨酯树脂
	    本标准规定了织物涂层用水性聚氨酯树脂的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由异氰酸酯、多元醇、水等为主要材料，经化学反应、物理混合而形成的织物涂层用水性聚氨酯树脂。
	　
	　

	
	HG/T 5880-2020
	光学功能薄膜  热弯成型保护膜
	    本标准规定了光学功能薄膜热弯成型保护膜的产品结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于智能手机、平板等3C电子产品的光学功能薄膜热弯成型保护膜。
	　
	　

	
	HG/T 5833-2020
	硫化促进剂  N,N’-二甲基-N,N’-二苯基秋兰姆二硫化物（MPTD）
	    本标准规定了硫化促进剂N,N'-二甲基- N,N'-二苯基秋兰姆二硫化物（简称硫化促进剂MPTD）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以N-甲基苯胺、二硫化碳为主要原料经氧化反应制得的硫化促进剂MPTD。
	　
	　

	
	HG/T 5834-2020
	硫化促进剂  双（O,O－二丁基二硫代磷酸）锌 (ZDBP)
	    本标准规定了硫化促进剂 双（O,O－二丁基二硫代磷酸）锌（简称硫化促进剂ZDBP）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以丁醇与五硫化二磷反应，再与氧化锌反应制得的硫化促进剂ZDBP。
	　
	　

	
	HG/T 5835-2020
	硫化促进剂  双[O-丁基-O-（2－乙基己基）二硫代磷酸]锌 ( ZEHBP)
	    本标准规定了硫化促进剂双[O-丁基-O-（2－乙基己基）二硫代磷酸]锌（简称硫化促进剂ZEHBP）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以丁醇、2-乙基己基辛醇与五硫化二磷反应，再与氧化锌反应制得的硫化促进剂ZEHBP。
	　
	　

	
	HG/T 5836-2020
	乳胶垫
	    本标准规定了乳胶垫的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输与贮存。

    本标准适用于由天然胶乳、合成胶乳或由天然胶乳与合成胶乳并用的混合胶乳加入配合剂经发泡、硫化等工艺制备的乳胶垫芯与垫套组成的乳胶垫。
	　
	　

	
	HG/T 5842-2020
	邻甲基乙酰乙酰苯胺
	    本标准规定了邻甲基乙酰乙酰苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于邻甲基乙酰乙酰苯胺产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5843-2020
	C.I.反应蓝224
	    本标准规定了C.I.反应蓝224产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.反应蓝224的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5844-2020
	分散红SE-GL 200%
	    本标准规定了分散红SE-GL 200%产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于分散红SE-GL 200%的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5845-2020
	N-乙基对位酯[4-N-乙基氨基苯基(β-羟乙基砜硫酸酯)]
	    本标准规定了N-乙基对位酯[4-N-乙基氨基苯基(β-羟乙基砜硫酸酯)]产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于N-乙基对位酯的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5846-2020
	N-乙基间位酯[3-N-乙基氨基苯基（β-乙基硫酸酯）砜]
	    本标准规定了N-乙基间位酯[3-N-乙基氨基苯基(β-乙基硫酸酯)砜]的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于N-乙基间位酯产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5847-2020
	乙酰化氨基油[4-氨基-N-[3-（乙羟乙基）砜基]苯基苯甲酰胺]
	    本标准规定了乙酰化氨基油（4-氨基-N-[3-（乙羟乙基）砜基]苯基苯甲酰胺）的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于乙酰化氨基油产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5848-2020
	2,4-二甲基乙酰乙酰苯胺
	    本标准规定了2,4-二甲基乙酰乙酰苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于2,4-二甲基乙酰乙酰苯胺产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 2687-2020
	染料色光和强度测定用参照品的控制要求
	    本标准规定了染料色光和强度测定用参照品（染料标准样品）的分类、建立、复核置换、销售、标志、包装、运输、贮存和保管。

    本标准适用于行业统一控制的染料国家标准样品和化工行业标准样品的管理。
	HG/T 2687-1995
	　

	
	HG/T 5849-2020
	纺织染整助剂  白地防沾剂  防沾性能的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中白地防沾剂对活性染料防沾性能的测定方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中白地防沾剂对活性染料防沾性能的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5850-2020
	纺织染整助剂  抗菌剂  抗菌性能的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中抗菌剂抗菌性能的测定方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中抗菌剂浸轧整理后抗菌性能的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5851-2020
	纺织染整助剂  耐硬水稳定性的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂耐硬水稳定性的测定方法。

    本标准适用于纺织染整助剂耐硬水稳定性的测试。
	　
	　

	
	HG/T 5852-2020
	纺织染整助剂  三氯生和三氯卡班的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂产品中三氯生和三氯卡班的测定方法。

    本标准适用于各类纺织染整助剂产品中三氯生和三氯卡班的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5853-2020
	纺织染整助剂  纤维素酶  抛光效果的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中纤维素酶抛光效果测定的试验方法。

    本标准适用于纺织染整助剂中纤维素酶在纤维素织物上抛光效果的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5881-2020
	2-氨基-5-硝基苯酚
	    本标准规定了2-氨基-5-硝基苯酚的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于2-氨基-5-硝基苯酚产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5882-2020
	C.I.酸性黑52
	    本标准规定了C.I.酸性黑52产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.酸性黑52的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5883-2020
	C.I.酸性黑60
	    本标准规定了C.I.酸性黑60产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于C.I.酸性黑60的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5884-2020
	C.I.酸性黑168
	    本标准规定了C.I.酸性黑168产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于铬络合结构的C.I.酸性黑168的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5885-2020
	C.I.酸性黑220
	    本标准规定了C.I.酸性黑220产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于铬络合结构的C.I.酸性黑220的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5886-2020
	1-乙酰氨基-7-萘酚
	    本标准规定了1-乙酰氨基-7-萘酚的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于1-乙酰氨基-7-萘酚产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5887-2020
	二苯甲酮
	    本标准规定了二苯甲酮产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于二苯甲酮的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5888-2020
	对苯二甲醛
	    本标准规定了对苯二甲醛的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用对苯二甲醛产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5889-2020
	3,4-二氯苯基硫脲
	    本标准规定了3，4-二氯苯基硫脲的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于3，4-二氯苯基硫脲产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 3937-2020
	工业用1,6-己二胺
	    本标准规定了工业用1,6-己二胺的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以己二腈为原料经催化加氢生产的工业用1,6-己二胺产品。
	HG/T 3937-2007
	　

	
	HG/T 2543-2020
	工业用氯甲基甲醚
	    本标准规定了工业用氯甲基甲醚的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于甲缩醛、甲醛、含氯甲缩醛溶液中通入氯化氢气体制得的工业用氯甲基甲醚。
	HG/T 2543-1993
	　

	
	HG/T 5794-2020
	工业用过氧化二叔丁基
	    本标准规定了过氧化二叔丁基的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由叔丁醇、双氧水和硫酸反应制得的过氧化二叔丁基。
	　
	　

	
	HG/T 5795-2020
	工业用叔丁基过氧化氢
	    本标准规定了叔丁基过氧化氢的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由叔丁醇与双氧水和硫酸反应合成的叔丁基过氧化氢。
	　
	　

	
	HG/T 5796.1-2020
	工业用酯类过氧化物  第1部分：过氧化-2-乙基己酸叔丁酯
	    本标准规定了工业用过氧化-2-乙基己酸叔丁酯的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由叔丁醇、双氧水和2-乙基己酰氯为原料，经氧化及缩合反应制得的工业用过氧化-2-乙基己酸叔丁酯，以及由过氧化-2-乙基己酸叔丁酯与溶剂混合调配而成的溶剂型产品。
	　
	　

	
	HG/T 5796.2-2020
	工业用酯类过氧化物  第2部分：过氧化-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯
	    本标准规定了工业用过氧化-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由叔丁醇、双氧水和异壬酰氯为原料，经氧化及缩合反应制得的工业用过氧化-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯，以及由过氧化-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯与溶剂混合调配而成的溶剂型产品。
	　
	　

	
	HG/T 5796.3-2020
	工业用酯类过氧化物  第3部分：过氧化特戊酸叔丁酯
	    本标准规定了工业用过氧化特戊酸叔丁酯的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于由叔丁醇、双氧水及特戊酰氯为原料，经氧化及缩合反应制得的工业用过氧化特戊酸叔丁酯，以及由过氧化特戊酸叔丁酯与溶剂混合调配而成的溶剂型产品。
	　
	　

	
	HG/T 5799-2020
	一缩二丙二醇
	    本标准规定了一缩二丙二醇的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以环氧丙烷和丙二醇为原料合成制得的一缩二丙二醇，也适用于酯交换法合成碳酸二甲酯和丙二醇时副产的一缩二丙二醇。
	　
	　

	
	HG/T 5800-2020
	工业用萘磺酸盐三元共聚物水煤浆添加剂
	    本标准规定了工业用萘磺酸盐三元共聚物水煤浆添加剂的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输及贮存。

    本标准适用于由亚甲基萘磺酸盐-苯乙烯磺酸盐-马来酸及盐三元共聚物、木质素磺酸钠等构成的气化用阴离子型水煤浆添加剂。
	　
	　

	
	HG/T 5801-2020
	工业用十二碳醇酯
	    本标准规定了工业用十二碳醇酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。

    本标准适用于以异丁醛为原料经催化反应制得的工业用十二碳醇酯。该产品是1-羟基-2,2,4-三甲基戊基-3-异丁酸酯和3-羟基-2,2,4-三甲基戊基-1-异丁酸酯的混合物。
	　
	　

	
	HG/T 5802-2020
	左磷右胺盐
	    本标准规定了左磷右胺盐的要求、分型、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以丙炔醇为原料，经酯化、水解、还原、成盐及环氧化等单元反应制备的左磷右胺盐。
	　
	　

	
	HG/T 5803-2020
	有机玻璃再生甲基丙烯酸甲酯
	    本标准规定了有机玻璃再生甲基丙烯酸甲酯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

    本标准适用于有机玻璃再生甲基丙烯酸甲酯。
	　
	　

	
	HG/T 5804-2020
	D-对羟基苯甘氨酸
	    本标准规定了D-对羟基苯甘氨酸的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存。

    本标准适用于DL-对羟基苯甘氨酸化学拆分法或对羟基苯海因生物酶催化水解法得到的D-对羟基苯甘氨酸。
	　
	　

	
	HG/T 5805-2020
	D-二氢苯甘氨酸甲基邓钠盐
	    本标准规定了D-二氢苯甘氨酸甲基邓钠盐的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以左旋苯甘氨酸、甲醇钠等为原料，经还原、中和、合成制得的D-二氢苯甘氨酸甲基邓钠盐。
	　
	　

	
	HG/T 5806-2020
	工业用乙酰乙酸叔丁酯
	    本标准规定了工业用乙酰乙酸叔丁酯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于双乙烯酮、叔丁醇为原料制得的乙酰乙酸叔丁酯。
	　
	　

	
	HG/T 5837-2020
	发动机电子节温器用橡胶密封阀门
	    本标准规定了发动机电子节温器用橡胶密封阀门的符号、结构型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于燃油发动机电子节温器橡胶密封阀门。
	　
	　

	
	HG/T 5838-2020
	金属骨架发泡橡胶复合密封板
	    本标准规定了金属骨架发泡橡胶复合密封板的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于汽车传动系统（发动机、变速箱、车桥）、工业缝纫机、气动工具等的密封，工作温度范围-40℃～140℃、峰值温度为150℃条件下使用的金属骨架发泡橡胶密封板。
	　
	　

	
	HG/T 5839-2020
	气弹簧用密封圈
	    本标准规定了气弹簧用的橡胶密封圈的术语和定义、符号、要求、试验方法、检验规则和包装、运输、贮存。

    本标准适用于安装在气弹簧活塞杆与缸筒之间，起密封作用的气弹簧用橡胶密封圈。
	　
	　

	
	HG/T 5840-2020
	增塑剂  三乙二醇二-2-乙基己酸酯
	    本标准规定了增塑剂三乙二醇二-2-乙基己酸酯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以三乙二醇和2-乙基己酸为主要原料经酯化反应制得的增塑剂三乙二醇二-2-乙基己酸酯。
	　
	　

	
	HG/T 5841-2020
	氯化石蜡热分解温度测定方法
	    本标准规定了氯化石蜡系列产品热分解温度的测定方法。

    本标准适用于氯化石蜡系列产品热分解温度的测定。
	　
	　

	
	HG/T 2130-2020
	搪玻璃管
	    本标准规定了搪玻璃管的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力不大于1.6 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃管。
	HG/T 2130-2014
	　

	
	HG/T 2131-2020
	搪玻璃30°弯头
	    本标准规定了搪玻璃30°弯头的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力不大于1.6 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃30°弯头。
	HG/T 2131-2014
	　

	
	HG/T 2132-2020
	搪玻璃45°弯头
	    本标准规定了搪玻璃45°弯头的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力不大于1.6 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃45°弯头。
	HG/T 2132-2014
	　

	
	HG/T 2133-2020
	搪玻璃60°弯头
	    本标准规定了搪玻璃60°弯头的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力不大于1.6 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃60°弯头。
	HG/T 2133-2014
	　

	
	HG/T 2134-2020
	搪玻璃90°弯头
	    本标准规定了搪玻璃90°弯头的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力不大于1.6 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃90°弯头。
	HG/T 2134-2014
	　

	
	HG/T 2135-2020
	搪玻璃180°弯头
	    本标准规定了搪玻璃180°弯头的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于设计压力不大于1.6 MPa，设计温度-20℃～200℃的搪玻璃180°弯头。
	HG/T 2135-2014
	　

	
	HG/T 4798-2020
	搪玻璃釉
	    本标准规定了搪玻璃釉的原材料、混合、熔制、出料冷却和干燥、球磨、质量要求、检验与验收、出厂文件、包装、贮存、运输、使用。

    本标准适用于搪玻璃设备、部件、管道管件等制造用搪玻璃釉。
	HG/T 4798-2014
	　

	
	HG/T 3797-2020
	玻璃鳞片衬里胶泥
	    本标准规定了玻璃鳞片衬里胶泥的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存。

    本标准适用于以耐蚀衬里为使用目的，以耐腐蚀合成树脂材料为主要成膜物，以玻璃鳞片为骨料，并添加其它功能性助剂和填料的树脂胶泥。
	HG/T 3797-2005
	　

	
	HG/T 5824-2020
	石墨填料塔
	    本标准规定了石墨填料塔的产品型号标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于安装于固定框架内的以酚醛树脂浸渍不透性石墨为材料，塔主体内径小于2 500 mm，塔内设计温度不高于170 ℃、塔内设计压力范围为-0.06 MPa～0.6 MPa的石墨填料塔。
	　
	　

	
	HG/T 5825-2020
	填料塔液体分布装置分布性能测试方法
	    本标准规定了填料塔内液体分布装置的分布性能测试、性能评价方法。

    本标准适用于填料塔内液体分布装置的分布性能测试。
	　
	　

	
	HG/T 5826-2020
	低温防爆热泵蒸发器
	    本标准规定了低温防爆热泵蒸发器的术语和定义、结构形式、要求、检测与试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于蒸发温度不大于50 ℃、蒸发量范围为50 kg/h～1 500 kg/h的低温防爆热泵蒸发系统，该系统的热源来自于名义制热能力15 kW以上的以电动机驱动压缩机的热泵机组。

    以空气源、水源、地暖源、工业余热或者太阳能等作为热源的热泵机组与低温热泵蒸发系统相互配套的装置，也可参照使用。
	　
	　

	
	HG/T 5827-2020
	高速直驱式蒸汽离心压气机
	    本标准规定了高速直驱式蒸汽离心压气机的术语和定义、要求、检验与试验、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于压气机组主轴的运转速度在10 000 r/min～30 000 r/min范围的直驱式二次蒸汽离心压气机, 类似的蒸汽压气工艺过程与控制的压气机组可参照本标准。
	　
	　

	
	HG/T 5828-2020
	螺旋折流板式热交换器
	    本标准规定了螺旋折流板式热交换器的术语和定义、型号标记、材料、设计、制造、检验与验收、安装、操作和维护。

    本标准适用于设计压力不大于35 MPa，公称直径不大于4 000 mm，且设计压力(MPa)与公称直径(mm)的乘积不大于2.7×104的螺旋折流板式热交换器。超出以上范围的螺旋折流板式热交换器，可参照本标准。
	　
	　

	
	HG/T 5829-2020
	渗滤液蒸发与膜滤组合装置技术条件
	    本标准规定了渗滤液蒸发与膜滤组合装置的术语、定义和缩略语、总体要求、工艺设计、组合装置主要部件结构参数、检测、包装、运输和贮存。

    本标准适用于化工、生物化工、城镇生活垃圾填埋场产生的渗滤液处理用渗滤液蒸发与膜滤组合装置。对于城镇垃圾焚烧厂（场）、医疗卫生垃圾机构等场所集中收储的垃圾渗滤液或与垃圾渗滤液水质指标相近的污染物处理用渗滤液蒸发与膜滤组合装置，也可参照本标准。
	　
	　

	
	HG/T 5830-2020
	塔顶循环油系统在线除盐防腐成套设备
	    本标准规定了塔顶循环油系统在线除盐防腐成套设备的术语和定义、分类和型号、要求、检验试验方法、出厂检验、标识、出厂文件、运输及贮存。

    本标准适用于石油炼制中针对塔顶循环油系统处理的在线除盐防腐成套设备，顶循油的粘度不大于0.02 Pa•s、温度不高于180 ℃、质量密度不大于920 kg/m3、NaCl含量不大于50 mg/L。其它分馏塔、汽提塔的塔顶循环油、回流油系统除盐防腐的成套设备可参照执行。
	　
	　

	
	HG/T 5831-2020
	化工用在线气体质谱分析仪
	    本标准规定了化工用在线气体质谱分析仪的的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于化工行业使用质谱技术对生产现场混合气体中某一种或多种气体组分浓度进行测量的在线气体质谱分析仪。
	　
	　

	
	HG/T 5832-2020
	化工装置用非焊接套管热电偶
	    本标准规定了化工装置用非焊接套管热电偶的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及包装。

    本标准适用于炼油、化工生产装置中工作温度范围为-40 ℃～1 100 ℃，工作压力范围为1 MPa～15 MPa，氢脆、硫化等腐蚀性介质中使用的法兰与保护套管采用非焊接（可拆卸）方式连接的铠装热电偶。
	　
	　

	
	HG/T 4193-2020
	轮胎气门嘴延伸管
	    本标准规定了轮胎气门嘴延伸管的术语和定义、型号标记、结构型式及尺寸、零部件的类型、结构尺寸及材料、外观、密封性、通气速率、连接、爆破、耐腐蚀、试验方法、检验规则、标识、包装和贮存。

    本标准适用于载重汽车（包括客车、挂车及无轨电车）、工业车辆、工程机械、拖拉机、农业和林业机械等轮胎用气门嘴延伸管。
	HG/T 4193-2011
	　

	
	HG/T 4194-2020
	轮胎气门嘴延伸管试验方法
	    本标准规定了轮胎气门嘴延伸管试验的术语和定义、试验设备、仪器仪表、密封性试验、连接试验、爆破试验、通气速率试验和耐腐蚀试验。

    本标准适用于载重汽车（包括客车、挂车及无轨电车）、工业车辆、工程机械、拖拉机、农业和林业机械等轮胎用气门嘴延伸管的试验。
	HG/T 4194-2011
	　

	
	HG/T 5890-2020
	聚四氟乙烯单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了以二氟一氯甲烷（HCFC-22）为原料生产四氟乙烯，再聚合生产聚四氟乙烯（仅限于聚四氟乙烯悬浮树脂和聚四氟乙烯分散树脂）的单位产品能源消耗（简称能耗）限额的技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

    本标准适用于聚四氟乙烯生产装置单位产品的能耗的计算、考核以及对新建项目的能耗控制
	
	

	
	HG/T 5891-2020
	煤制烯烃行业绿色工厂评价要求
	    本标准根据GB/T 36132《绿色工厂评价通则》编制而成，内容包括煤制烯烃行业绿色工厂评价的规范性引用文件、术语和定义、总则、评价指标及要求、评价程序和评价报告。煤制烯烃行业绿色工厂评价指标体系包括基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、生产过程与产品、环境排放和绩效要求，其中前六项要求为定性指标，绩效要求为定量指标。指标分必选要求和可选要求，必选要求为基础要求，可选要求为预期性要求。绿色工厂必须满足各项必选要求，可选要求按照受评工厂的满足程度在0分到满分中取值。
	
	

	
	HG/T 5892-2020
	尿素行业绿色工厂评价要求
	    本标准根据GB/T 36132《绿色工厂评价通则》编制而成，内容包括尿素行业绿色工厂评价的规范性引用文件、术语和定义、总则、评价指标及要求、评价程序和评价报告。尿素行业绿色工厂评价指标体系包括基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、生产过程与产品、环境排放和绩效要求，其中前六项要求为定性指标，绩效要求为定量指标。指标分必选要求和可选要求，必选要求为基础要求，可选要求为预期性要求。绿色工厂必须满足各项必选要求，可选要求按照受评工厂的满足程度在0分到满分中取值。
	
	

	建材行业

	
	JC/T 2584-2020
	垂直电梯曳引机用制动摩擦片
	    本标准规定了垂直电梯曳引机用制动摩擦片术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于额定速度不大于8 m/s垂直电梯曳引机用制动摩擦片。
	　
	　

	
	JC/T 2585-2020
	自动扶梯、自动人行道电梯用制动摩擦片
	    本标准规定了自动扶梯、自动人行道电梯用制动摩擦片术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于自动扶梯、自动人行道电梯用制动摩擦片。
	　
	　

	
	JC/T 439-2020
	红外探测器窗口用硫化锌晶体
	    本标准规定了红外探测器窗口用硫化锌晶体的要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输和储存。本标准适用于热压法生产的硫化锌多晶产品。
	JC/T 439-1991
	　

	
	JC/T 2587-2020
	闪烁晶体用稀土氧化物
	    本标准规定了闪烁晶体用稀土氧化物的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

    本标准适用于制备闪烁晶体所使用氧化镧（分子式为La2O3）、氧化钆（分子式为Gd2O3）、氧化镥（分子式为Lu2O3）、氧化钇（分子式为Y2O3）、氧化钪（分子式为Sc2O3）、氧化铈（分子式为CeO2）、氧化镨（分子式为Pr6O11）、氧化钕（分子式为Nd2O3）和氧化铕（分子式为Eu2O3）稀土氧化物，闪烁陶瓷用稀土氧化物可参照本标准执行。
	　
	　

	
	JC/T 2588-2020
	人造金刚石用触媒粉
	    本标准规定了人造金刚石用触媒粉的术语和定义、技术要求、检测方法、检验规则及标志、包装、运输、储存等方面的内容。

    本标准适用于采用水雾化工艺制备的人造金刚石用触媒粉。
	　
	　

	
	JC/T 2589-2020
	机喷砂浆喷涂剂
	    本标准规定了机喷砂浆喷涂剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、贮存和运输。

    本标准适用于水泥基机喷砂浆用的喷涂剂。
	　
	　

	
	JC/T 2590-2020
	湿拌砂浆稳塑剂
	    本标准规定了湿拌砂浆稳塑剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、贮存和运输。

    本标准适用于水泥基湿拌砂浆用的稳塑剂。
	　
	　

	
	JC/T 2608-2020
	混凝土水化温升抑制剂
	    本标准规定了混凝土水化温升抑制剂的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、出厂、运输和贮存。

    本标准适用于混凝土水化温升抑制剂。
	　
	　

	
	JC/T 2609-2020
	聚合物水泥加固砂浆
	    本标准规定了聚合物水泥加固砂浆的术语和定义、分类与标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则及产品说明书及合格证、包装、标志、运输与贮存。

    本标准适用于混凝土结构和砌体结构加固工程中使用的聚合物水泥加固砂浆。
	　
	　

	
	JC/T 2610-2020
	光纤拉丝固化用透紫外石英玻璃管
	    本标准规定了光纤拉丝固化用透紫外石英玻璃管的术语和定义、尺寸范围、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于光纤拉丝固化用透紫外石英玻璃管，其它透紫外石英管也可参照执行。
	　
	　

	
	JC/T 2611-2020
	光纤芯棒制备用石英玻璃进、出气管
	    本标准规定了光纤芯棒制备用石英玻璃进、出气管的术语和定义、尺寸范围、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于气相内沉积法制备光纤芯棒和预制棒用石英玻璃进、出气管，其它领域用石英玻璃管也可参照本标准。
	　
	　

	
	JC/T 2612-2020
	光纤预制棒烧结用石英炉管
	    本标准规定了光纤预制棒烧结用石英炉管的术语和定义、形状及规格、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于光纤预制棒烧结用石英炉管，其它领域用石英玻璃管也可参照本标准。
	　
	　

	
	JC/T 2613-2020
	钛宝石激光晶体
	    本标准规定了钛宝石激光晶体的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存等。

    本标准适用于钛宝石激光晶体元件，其他种类的激光晶体元件也可参照使用。
	　
	　

	
	JC/T 2614-2020
	掺铈溴化镧闪烁体
	    本标准规定了掺铈溴化镧闪烁体的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于核辐射探测用掺铈溴化镧闪烁晶体及掺铈溴化镧封装闪烁体。
	　
	　

	
	JC/T 2006-2020
	摩擦材料用复合纤维
	    本标准规定了摩擦材料用复合纤维的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于摩擦材料用复合纤维。
	JC/T 2006-2010
	　

	
	JC/T 2007-2020
	摩擦材料用有机纤维
	    本标准规定了摩擦材料用有机纤维的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于摩擦材料用纤维素纤维、碳纤维、对位芳纶纤维和聚丙烯腈纤维。
	JC/T 2007-2010
	　

	
	JC/T 2008-2020
	摩擦材料用人造矿物纤维
	    本标准规定了摩擦材料用人造矿物纤维的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于摩擦材料用无碱及中碱玻璃纤维原丝、单股或经合股而成的玻璃纤维无捻粗纱和岩矿棉纤维、陶瓷纤维。
	JC/T 2008-2010
	　

	
	JC/T 2009-2020
	摩擦材料用非金属添加物
	    本标准规定了摩擦材料用非金属添加物的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于摩擦材料用非金属添加物。
	JC/T 2009-2010
	　

	
	JC/T 2010-2020
	摩擦材料用金属及金属矿物填料
	    本标准规定了摩擦材料用金属及金属矿物填料的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于摩擦材料用金属及金属矿物填料。
	JC/T 2010-2010
	　

	
	JC/T 2011-2020
	摩擦材料用粘结剂
	    本标准规定了摩擦材料用粘结剂的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准主要适用于摩擦材料生产用有机型粘结剂。
	JC/T 2011-2010
	　

	
	JC/T 2591-2020
	水泥窑协同处置飞灰成套装备技术要求
	    本标准规定了水泥窑协同处置飞灰成套装备的术语和定义、组成、技术要求、安装调试及验收考核。

    本标准适用于水泥窑协同处置水洗飞灰成套装备。
	　
	　

	
	JC/T 2592-2020
	墙材工业用移动式隧道窑
	    本标准规定了墙材工业用移动式隧道窑的术语和定义、型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于烧成温度在1200 ℃以下的干燥、焙烧一体化烧结制品用墙材工业用移动式隧道窑。
	　
	　

	
	JC/T 2593-2020
	钢筋混凝土排水管  立式径向挤压制管机
	    本标准规定了钢筋混凝土排水管立式径向挤压制管机的术语和定义、结构、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于钢筋混凝土排水管立式径向挤压制管机。
	　
	　

	
	JC/T 2594-2020
	墙地砖自动分选包装线
	    本标准规定了墙地砖自动分选包装线的术语和定义、产品分类、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于陶瓷墙地砖自动分选包装线。
	　
	　

	
	JC/T 2595-2020
	砂石分离机
	    本标准规定了砂石分离机的术语和定义、分类、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水泥混凝土用砂石分离机。
	　
	　

	
	JC/T 1057-2020
	玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙板
	    本标准规定了玻璃纤维增强水泥外墙板的术语和定义、分类与标记、原材料、一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存与出厂说明书。

    本标准适用于非承重玻璃纤维增强水泥外墙板。
	JC/T 1057-2007
	　

	
	JC/T 854-2020
	玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道
	本标准规定了玻璃纤维增强水泥排气管道的术语和定义、分类、规格与标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、出厂证明书、运输与贮存。

本标准适用于厨房排烟、卫生间排气用玻璃纤维增强水泥预制管道。
	JC/T 854-2008
	　

	
	JC/T 747-2020
	玻纤镁质胶凝材料波瓦及脊瓦
	    本标准规定了玻纤镁质胶凝材料波瓦及脊瓦的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以镁质胶凝材料为原料生产的波瓦及与之配套使用的脊瓦，主要用于作覆盖的屋面，也可用于建筑物或构筑物的围护材料。
	JC/T 747-2002
	　

	
	JC/T 449-2020
	镁质胶凝材料用原料
	    本标准规定了镁质胶凝材料用原料的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于由菱镁矿（MgCO3）经轻烧、粉磨而制成的轻烧氧化镁，由盐卤液经干燥处理制得的氯化镁以及副产法生产的硫酸镁，作为镁质胶凝材料用原料。
	JC/T 449-2008
	　

	
	JC/T 1011-2020
	混凝土抗侵蚀防腐剂
	    本标准规定了混凝土抗侵蚀防腐剂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。

    本标准适用于硫酸盐等盐类侵蚀的混凝土抗侵蚀防腐剂。
	JC/T 1011-2006
	　

	
	JC/T 2094-2020
	生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块
	    本标准规定了生态护坡和干垒挡土墙用干硬性混凝土砌块的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及产品合格证、堆放和运输。

    本标准适用于在水利、交通、市政、绿化园林等工程领域，生态护坡、干垒挡土墙等构筑物上使用的混凝土砌块。
	JC/T 2094-2011
	ASTM C1262/C1262M-16，MOD

	
	JC/T 949-2020
	混凝土制品用脱模剂
	    本标准规定了混凝土制品用脱模剂的术语和定义、分类与标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、出厂、运输及贮存。

    本标准适用于非纯油类物质的混凝土制品用脱模剂。
	JC/T 949-2005
	　

	
	JC/T 2605-2020
	建筑装饰用氟碳覆膜金属板
	    本标准规定了建筑装饰用氟碳覆膜金属板的术语和定义、分类、代号及标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件。

    本标准适用于室内外建筑装饰用的氟碳覆膜金属板（带）。
	　
	　

	
	JC/T 2606-2020
	金属饰面马赛克
	    本标准规定了金属饰面马赛克的术语和定义、分类、规格和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件。

    本标准适用于建筑室内装饰用金属饰面马赛克。
	　
	　

	
	JC/T 2607-2020
	建筑屋面用预辊涂金属板
	    本标准规定了建筑屋面用预辊涂金属板的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于辊涂工艺生产的屋面用铝合金板（带）或钢板（带）。
	　
	　

	
	JC/T 2177-2020
	硅藻泥装饰壁材
	    本标准规定了硅藻泥装饰壁材的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于室内装饰装修用硅藻泥装饰壁材。
	JC/T 2177-2013
	　

	
	JC/T 358-2020
	水泥工业用电除尘器
	    本标准规定了水泥工业用电除尘器的结构型式与标记、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水泥工业用电除尘器。
	JC/T 358.1-2007、JC/T 358.2-2007
	　

	
	JC/T 582-2020
	预应力混凝土管（管芯缠丝工艺）管模
	    本标准规定了预应力混凝土管（管芯缠丝工艺）管模的术语和定义、型式、型号和规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于采用管芯缠丝工艺（包括离心法和悬辊法）生产的符合GB/T 5696-2006规定的预应力混凝土管的管模。
	JC/T 582-1995
	　

	
	JC/T 606-2020
	水泥工业用水平涡流式选粉机
	    本标准规定了水泥工业用水平涡流式选粉机的型式、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水泥工业的水泥、生料等圈流粉磨系统用选粉机，其他行业亦可参照执行。
	JC/T 606-2007
	　

	
	JC/T 614-2020
	预应力混凝土管（振动挤压工艺）管模
	    本标准规定了预应力混凝土管（振动挤压工艺）管模的术语和定义、型式、型号和规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于采用振动挤压工艺生产的符合GB/T 5696-2006规定的预应力混凝土管的管模。
	JC/T 614-1995
	　

	
	JC/T 821-2020
	水泥工业用熟料输送机
	    本标准规定了水泥工业用熟料输送机的型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于连续输送水泥工业用熟料及粒度不大于150mm、温度不大于200℃的干性物料的输送机。
	JC/T 821-2007
	　

	
	JC/T 1000-2020
	水泥工业用轴瓦
	    本标准规定了水泥工业用轴瓦的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

    本标准适用于水泥工业用轴瓦，其他行业轴瓦也可参考本标准执行。
	JC/T 1000-2006
	　

	
	JC/T 2581-2020
	建筑石膏煅烧设备  沸腾炉
	    本标准规定了建筑石膏煅烧设备 沸腾炉的术语和定义、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以热风为热源的建筑石膏煅烧设备 沸腾炉。
	　
	　

	
	JC/T 2582-2020
	石灰机械化竖窑自动化控制装置
	    本标准规定了石灰机械化竖窑自动化控制装置的术语和定义、构成、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于石灰机械化竖窑自动化控制装置。
	　
	　

	
	JC/T 2583-2020
	室内装饰装修用美缝剂
	    本标准规定了室内装饰装修用美缝剂(简称美缝剂)的术语和定义、分类、代号和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于室内墙地面陶瓷砖、石材、马赛克等铺贴预留缝隙的填充且具有装饰效果的嵌缝材料。
	　
	　

	
	JC/T 2158-2020
	渗透型液体硬化剂
	    本标准规定了渗透型液体硬化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于能渗入水泥基地面面层的液体硬化剂。
	JC/T 2158-2012
	　

	
	JC/T 621-2020
	硅酸盐建筑制品用生石灰
	    本标准规定了硅酸盐建筑制品用生石灰的术语和定义、分类、等级和标记、技术要求、试验方法、检验规则、质量证明书、运输和贮存。

    本标准适用于蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块、蒸压粉煤灰砖、蒸压粉煤灰空心砖及空心砌块、蒸压灰砂砖及砌块、硅酸钙板等硅酸盐建筑制品用生石灰。
	JC/T 621-2009
	　

	
	JC/T 2004-2020
	摩擦材料用金属纤维
	    本标准规定了摩擦材料用粉碎型金属纤维的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于摩擦材料用粉碎型铜纤维和低碳钢纤维。
	JC/T 2004-2010
	　

	
	JC/T 2005-2020
	摩擦材料用天然矿物纤维
	    本标准规定了摩擦材料用天然矿物纤维的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于摩擦材料用天然矿物纤维。
	JC/T 2005-2010
	　

	
	JC/T 2586-2020
	装饰混凝土防护材料
	    本标准规定了装饰混凝土防护材料的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检测规则以及、标志、包装、运输和储存。

    本标准适用于装饰混凝土及其制品表面防护用涂覆材料。
	　
	　

	
	JC/T 620-2020
	石灰取样方法
	    本标准规定了石灰取样的术语和定义、取样工具、取样地点和取样部位、取样总量、取样步骤、样品制备、包装与贮存、取样单。

    本标准适用于生石灰、生石灰粉、消石灰粉生产和使用等的检验取样。
	JC/T 620-2009
	　

	
	JC/T 2596-2020
	建筑装饰用弹性地板分级
	本标准确立了建筑装饰用弹性地板的分级。此分级基于使用场合和使用程度的实际要求，并结合弹性地板相关标准的规定。

    本标准适用于指导生产商、使用者及相关人员在指定区域或场所选择合适使用等级的弹性地板。
	　
	ISO 10874-2009,MOD

	
	JC/T 2597-2020
	建筑装饰用弹性地板术语和定义
	本标准规定了建筑装饰用弹性地板的结构、材料和设计，表观，生产工艺与成分，性能，安装的术语和定义。

本标准适用于建筑装饰用弹性地板。
	　
	　

	
	JC/T 2598-2020
	水泥预分解窑用耐火砖形状尺寸
	    本标准规定了水泥预分解窑用耐火砖的术语和定义、砖号及规格、尺寸参数、窑衬配砌方案及配砖表、砖型尺寸允许偏差。

    本标准适用于φ2.5m～φ7.2m的水泥预分解回转窑工作衬用砖。
	　
	　

	
	JC/T 911-2020
	建材用萤石化学分析方法
	    本标准规定了建材用萤石化学分析方法和电感耦合等离子体发射光谱法，分析方法分为基准法和代用法。如果同一成分列了多种测定方法，当有争议时以基准法为准。

    本标准适用于建材用萤石及指定采用本标准的其它材料。
	JC/T 911-2003
	　

	
	JC/T 1088-2020
	粒化电炉磷渣化学分析方法
	    本标准规定了粒化电炉磷渣化学分析方法和电感耦合等离子体发射光谱法，化学分析方法又分为基准法和代用法。在有争议时，以基准法为准。

    本标准适用于粒化电炉磷渣及指定采用本标准的其他材料。
	JC/T 1088-2008
	　

	
	JC/T 312-2020
	明矾石膨胀水泥化学分析方法
	    本标准规定了明矾石膨胀水泥的化学分析方法和电感耦合等离子体发射光谱法，分析方法分为基准法和代用法。如果同一成分列了多种测定方法，当有争议时以基准法为准。

    本标准适用于明矾石膨胀水泥及指定采用本标准的其它材料。
	JC/T 312-2009
	　

	
	JC/T 874-2020
	水泥用硅质原料化学分析方法
	    本标准规定了水泥用硅质原料的化学分析方法、X射线荧光分析方法。本标准中的分析方法分为基准法和代用法。如果同一成分列了多种测定方法，当有争议时以基准法为准。

    本标准适用于水泥用硅质原料及指定采用本标准的其他材料。
	JC/T 874-2009
	　

	
	JC/T 850-2020
	水泥用铁质原料化学分析方法
	    本标准规定了水泥用铁质原料的化学分析方法、X射线荧光分析方法和电感耦合等离子体发射光谱法。分析方法又分为基准法和代用法。在有争议时，以基准法为准。

    本标准适用于水泥生产用铁矿石、硫酸渣等铁质原料及指定采用本标准的其它材料。
	JC/T 850-2009
	　

	
	JC/T 2599-2020
	建筑装饰用弹性地板挥发性有机化合物(voc)释放试验方法
	    本标准规定了建筑装饰弹性地板中挥发性有机化合物（VOC）单位面积释放量和/或指定环境条件下空气中挥发性有机化合物（VOC）浓度的常规检测方法。本标准规定了弹性地板挥发性有机化合物（VOC）释放试验的术语和定义、符号与缩略语、仪器设备、取样及试样的运输储存、试件的制备、试验步骤、气体样品分析、气体浓度和单位面积释放量的计算、试验报告。

    本标准适用于各类建筑装饰弹性地板的挥发性有机化合物（VOC）释放的测试。
	　
	ISO 10580:2010,MOD

	
	JC/T 2600-2020
	建筑装饰用弹性地板试验方法
	    本标准规定了建筑装饰用弹性地板的性能试验方法。

    本标准适用于弹性地板的性能试验。
	　
	　

	
	JC/T 2601-2020
	白色硫铝酸盐水泥
	    本标准规定了白色硫铝酸盐水泥的术语和定义、组分与材料、强度等级、白度分级和代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存等。

    本标准适用于白色硫铝酸盐水泥。
	　
	　

	
	JC/T 2602-2020
	预应力混凝土U形板桩
	    本标准规定了预应力混凝土U形板桩的术语和定义、分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存和运输、产品合格证。

    本标准适用于水利、航道、市政、公路、铁路、桥梁、工业与民用建筑等工程使用的预应力混凝土U形板桩。
	　
	　

	
	JC/T 2603-2020
	生态型混凝土鱼礁
	    本标准规定了生态型混凝土鱼礁的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输。

    本标准适用于海洋牧场建设用生态型混凝土鱼礁。
	　
	　

	
	JC/T 2604-2020
	仿石型混凝土面板和面砖
	    本标准规定了仿石型混凝土面板和面砖的术语和定义、规格、等级和标记、原材料、一般规定、技术要求、试验方法、检验规则及产品合格证、堆放和运输等。

    本标准适用于饰面层具有天然石材质感和纹理效果，用于人行步道和广场路面、室内外地坪、建筑和构筑物墙面等工程应用的仿石型混凝土面板和面砖。
	　
	　

	
	JC/T 1023-2020
	石膏基自流平砂浆
	    本标准规定了石膏基自流平砂浆的术语和定义、分类与标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于室内地面找平用石膏基自流平材料。
	JC/T 1023-2007
	　

	冶金行业

	
	YB/T 4906-2020
	热轧型钢轧辊
	    本标准规定了热轧型钢轧辊的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存、运输、质量证明书和超声波探伤方法。

    本标准适用于热轧型钢轧机用轧辊、辊环及辊轴。
	　
	　

	
	YB/T 4907-2020
	锰铁、锰硅合金和金属锰 锰、硅、铁、磷含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
	    本标准规定了采用波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法)测定锰铁、锰硅合金和金属锰中锰、硅、铁、磷的含量。

    本标准适用于锰铁、锰硅合金和金属锰中锰、硅、铁、磷含量的测定。
	
	

	
	YB/T 4908.1-2020
	钒铝合金 钒含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法
	    本标准规定了过硫酸铵氧化－硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量。

    本标准适用于钒铝合金中钒含量的测定，测定范围（质量分数）：≥45.00%。
	　
	　

	
	YB/T 4908.2-2020
	钒铝合金  硅、铁、磷、硼、铬、镍、钨、铜、锰、钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硅、铁、磷、硼、铬、镍、钨、铜、锰、钼的含量。

    本标准适用于钒铝合金中硅、铁、磷、硼、铬、镍、钨、铜、锰、钼含量的测定。
	　
	　

	
	YB/T 4908.3-2020
	钒铝合金  铝含量的测定  钡盐强碱分离-EDTA滴定法
	    本标准规定了采用钡盐强碱分离－EDTA滴定法测定铝含量。

    本标准适用于钒铝铁合金中铝含量的测定，测定范围（质量分数）：10.00%-55.00%。
	　
	　

	
	YB/T 4908.4-2020
	钒铝合金  氢含量的测定  惰性气体熔融红外吸收法或热导法
	    本标准规定了惰性气体熔融红外吸收法或热导法测定氢含量。

    本标准适用于钒铝合金中氢含量的测定，测定范围（质量分数）：0.0005%～0.0200%。
	　
	　

	
	YB/T 4908.5-2020
	钒铝合金 碳、硫含量的测定 高频感应燃烧-红外吸收法
	    本标准规定了高频感应炉燃烧-红外吸收法测定碳、硫的含量。

    本标准适用于钒铝合金中碳、硫含量的测定，碳测定范围（质量分数）：0.005%～0.500%，硫测定范围（质量分数）：0.005%～0.050%。
	　
	　

	
	YB/T 4908.6-2020
	钒铝合金 氧、氮含量的测定 惰性气体熔融红外吸收法和热导法
	    本标准规定了惰性气体熔融红外吸收法测定氧含量和热导法测定氮含量。

    本标准适用于钒铝合金中氧和氮含量的测定，氧的测定范围（质量分数）：0.010%～1.000%；氮的测定范围（质量分数）：0.003%～0.600%。
	　
	　

	
	YB/T 011-2020
	高炉设备主要参数
	    本标准规定了高炉内型各部位名称及术语；规定了高炉有效容积级别及主要参数；规定了泥炮、开铁口机主要参数；规定了高炉炉容级别所对应的风口、铁口数量；规定了高炉炉顶装料设备主要参数。

    本标准适用于有效容积为大于400m³～5000m³及以上高炉。
	YB/T 011-2007
	　

	
	YB/T 4909.1-2020
	炼钢铁水预处理用钙基脱硫剂分析方法  第1部分：二氧化硅含量的测定 高氯酸脱水重量法
	    本标准规定了采用高氯酸脱水重量法测定二氧化硅含量的方法。

    本标准适用于炼钢铁水预处理用钙基脱硫剂中二氧化硅含量的测定，测定范围（质量分数）：2.0%～8.0%。
	　
	　

	
	YB/T 4909.2-2020
	炼钢铁水预处理用钙基脱硫剂分析方法  第2部分：氟化钙含量的测定 蒸馏-锆盐滴定法
	    本标准规定了采用蒸馏-锆盐滴定法测定氟化钙含量。

    本标准适用于炼钢铁水预处理用钙基脱硫剂中氟化钙含量的测定，测定范围（质量分数）：5.00 %～30.00 %。
	　
	　

	
	YB/T 4909.3-2020
	炼钢铁水预处理用钙基脱硫剂分析方法  第3部分：硫含量的测定 燃烧碘量法
	    本标准规定了采用燃烧碘量法测定硫含量。

    本标准适于炼钢铁水预处理用钙基脱硫剂中硫含量的测定，测定范围（质量分数）：0.020 %～0.20 %。
	　
	　

	
	YB/T 4909.4-2020
	炼钢铁水预处理用钙基脱硫剂分析方法  第4部分：活性氧化钙含量的测定  EDTA络合滴定法和酸碱滴定法
	    本标准规定了蔗糖浸取-乙二胺四乙酸二钠（EDTA）络合滴定法、丙三醇-无水乙醇浸取-苯甲酸滴定法测定活性氧化钙含量。

    本标准适用于炼钢铁水预处理用钙基脱硫剂中活性氧化钙含量的测定，测定范围（质量分数）：≥60.00%。
	　
	　

	
	YB/T 4910-2020
	石墨电极接头用油系针状焦
	    本标准规定了石墨电极接头生产所用煅烧后油系针状焦的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书等。

    本标准适用于以含芳烃的石油类重质油为原料，经原料预处理、延迟焦化、煅烧生产的煅后针状焦，用于石墨电极接头的原料。
	　
	　

	
	YB/T 4900-2020
	绿色设计产品评价技术规范 热轧H型钢
	    本标准规定了热轧H型钢绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制要求。

    本标准适用于采用高炉炼铁、转炉炼钢、热轧等工序生产的热轧H型钢的绿色设计产品评价。
	　
	　

	
	YB/T 4726.5-2020
	含铁尘泥 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法
	本部分规定了用铋磷钼蓝分光光度法测定磷含量。

本部分适用于含铁尘泥中磷含量的测定，测定范围：（质量分数）0.01%～0.80%。
	
	

	
	YB/T 4726.6-2020
	含铁尘泥 硫含量的测定 红外线吸收法
	本部分规定了红外线吸收法测定含铁尘泥中硫含量的方法。

本部分适用于含铁尘泥中硫含量的测定。测定范围（质量分数）：0.1%～2.0%。
	
	

	
	YB/T 4726.7-2020
	含铁尘泥 全铁含量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法
	本部分规定了重铬酸钾滴定法测定含铁尘泥中全铁含量的方法。

本部分适用于含铁尘泥中全铁含量的测定。测定范围（质量分数）：20%～75%。
	
	

	
	YB/T 4726.9-2020
	含铁尘泥 氧化钙含量的测定 络合滴定法
	本部分规定了用EDTA络合滴定法测定氧化钙含量。

本部分适用于含铁尘泥中氧化钙含量的测定。测定范围：（质量分数）1.0%～15.0%。
	
	

	
	YB/T 4914-2020
	冶金轧辊堆焊再制造通用技术条件
	本标准规定了冶金轧辊堆焊再制造性的评估方法、缺陷处理、技术要求、质量检验、涂覆、包装和标识。

本标准适用于以堆焊工艺方法再制造的冶金轧辊，亦适用于冶金钢辊类零部件。
	
	

	
	YB/T 4915-2020
	绿色设计产品评价技术规范 球墨铸铁管
	本标准规定了球墨铸铁管绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于球墨铸铁管绿色设计产品评价，包括水及燃气用球墨铸铁管和污水用球墨铸铁管。
	
	

	
	YB/T 4916-2020
	焦化行业绿色工厂评价导则
	本标准规定了焦化行业绿色工厂评价的基本原则、评价指标体系及要求、评价方案。

本标准适用于以常规焦炉为主体的钢铁联合企业的焦化工序及独立焦化企业。
	
	

	
	YB/T 4917-2020
	转炉炼钢一次烟气颗粒物测定技术规范
	本标准规定了转炉炼钢一次烟气颗粒物浓度测定的术语和定义、测定方法、适用条件、安全防护、操作要求等。

本标准适用于烟气颗粒物浓度在10mg/m3及以上的转炉炼钢一次烟气颗粒物的测定。
	
	

	
	YB/T 4918-2020
	干熄焦系统热平衡测试与计算方法
	本标准规定了干熄焦系统热平衡测试与计算的术语和定义、热平衡测试与计算基准、设备概况及近期情况、测试准备、测试步骤、测试内容与方法、热平衡计算方法、热平衡测试报告内容。

本标准适用于干熄焦企业。
	
	

	
	YB/T 4919-2020
	钢铁行业余热发电汽轮机冷端系统优化技术规范
	本标准规定了钢铁行业余热发电汽轮机冷端系统优化的术语和定义、基本内容和要求、节能优化目标、技术要求、系统诊断、系统设备优化技术。

本标准适用于钢铁行业余热发电汽轮机冷端系统的优化工作，适用于设计、改造、运行维护中的汽轮机冷端系统优化工作。
	
	

	轻工行业

	
	QB/T 1022-2020
	制浆造纸企业综合能耗计算细则
	    本标准规定了制浆造纸企业综合能耗计算的术语和定义、能源种类和统计范围、制浆造纸产品能耗计算原则以及综合能耗的计算方法。

    本标准适用于制浆造纸企业综合能耗的计算。
	QB/T 1022-1991
	

	
	QB/T 1928-2020
	制浆造纸企业自备热电站发电和供热系统能量平衡及能量效率计算方法
	    本标准规定了制浆造纸企业自备热电站发电和供热系统能量平衡及能量效率的计算方法。

    本标准适用于制浆造纸企业自备热电站发电、供热煤耗等能耗计算和能量平衡及效率的计算。

    本标准不适用于燃气电厂。
	QB/T 1928-1993
	

	
	QB/T 5568-2020
	造纸工业能源检测与评价方法 蒸煮系统
	    本标准规定了造纸工业蒸煮系统的术语和定义、分类、基本要求、能源检测项目、计算方法、评价内容、评价方法和程序。

    本标准适用于化学法制浆、半化学法制浆蒸煮系统的能源检测与评价。
	
	

	
	QB/T 5569-2020
	造纸工业能源检测与评价方法 漂白系统
	    本标准规定了造纸工业漂白系统的术语和定义、基本要求、能源检测项目、计算方法、评价内容、评价方法和程序。

    本标准适用于漂白系统的能源检测与评价。
	
	

	
	QB/T 5570-2020
	造纸工业能源检测与评价方法 废水处理系统
	    本标准规定了造纸工业废水处理系统的术语和定义、基本要求、能源检测项目、计算方法、评价内容、评价方法和程序。

    本标准适用于废水处理系统的能源检测与评价。
	
	

	
	QB/T 5571-2020
	造纸企业水平衡测试方法
	    本标准规定了制浆造纸企业水平衡及其测试方法、程序、结果评估和相关报告书格式。

    本标准适用于制浆造纸企业的水平衡测试。
	
	

	
	QB/T 5572-2020
	制革行业绿色工厂评价导则
	    本标准规定了制革行业绿色工厂评价的术语与定义、评价指标体系及方法、评价要求、评价程序和评价报告。

    本标准适用于以动物皮为原料的制革行业的绿色工厂评价。
	
	

	
	QB/T 5573-2020
	绿色设计产品评价技术规范 皮革
	    本标准规定了皮革绿色设计产品的术语和定义、评价要求、生命周期评价报告编制方法、评价报告编写要求和判定依据。

    本标准适用于以动物皮为原料的皮革产品的绿色设计产品评价。
	
	

	
	QB/T 5574-2020
	绿色设计产品评价技术规范 毛皮
	    本标准规定了毛皮绿色设计产品的术语和定义、评价要求、生命周期评价报告及编制方法、评价报告编写要求和判定依据。

    本标准适用于以动物皮为原料的毛皮产品的绿色设计产品评价。
	
	

	
	QB/T 5575-2020
	制鞋行业绿色工厂评价导则
	    本标准规定了制鞋行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序和评价报告。

    本标准适用于制鞋行业绿色工厂的创建及评价工作。
	
	

	
	QB/T 5595-2020
	人造革与合成革工业  节水技术要求
	    本标准规定了人造革与合成革工业的节水技术要求、评价方法、指标核算和数据来源。

    本标准适用于人造革与合成革生产企业的节水水平评价。
	
	

	
	QB/T 5596-2020
	人造革与合成革工业  废水回收利用技术要求
	    本标准规定了人造革与合成革生产企业废水回收利用总体要求、工艺技术要求、设备设施配备要求、废水处理和回用的管理要求、运行和维护要求等相关内容。

    本标准适用于人造革与合成革生产企业废水回收利用的管理和控制。
	
	

	
	QB/T 5597-2020
	人造革与合成革工业  绿色园区评价要求
	    本标准规定了人造革与合成革工业绿色园区的评价要求和评价方法等。

    本标准适用于人造革与合成革行业各类国家级、省市级开发区、产业基地、城镇工业地块的建设和管理，可作为人造革与合成革工业绿色园区的评价依据，建设规划编制、建设成效评估的技术依据，其他相关工业绿色园区建设亦可参考。
	
	

	
	QB/T 5598-2020
	人造革与合成革工业  绿色工厂评价要求
	    本标准规定了人造革与合成革工业绿色工厂评价的基本原则、指标体系及要求、评价程序等。

    本标准适用于人造革与合成革生产型企业的绿色工厂评价。
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